(3 MODE D'EMPLOI

S utilise sur bois secs exempts de peinture ou de vernis. Peut étre appliquée
sur toute outre bosure en bon étot pour un entretien. Bien agiter et mélonger
b lusure avant emploi.

Sur hois neufs - Poncer, dépoussiérer. Traiter les bois avec un produit de
traitement insecticide/ fongicide. Appliquer 2 couches @ 2 heures d'intervalle
pour une bonne protection. Sur bois fortement exposés (sud, sud-ouest), une
3 couche de finition est conseillée pour une plus grande longévité, en
particulier pour les tons clairs.

Sur bois déja losurés - Enlever les parties non adhérentes. Rénover les bois «
gris », nettoyer, poncer, dépoussiérer, fraiter le bois avec un produit de
troitement insecticide/ fongicide ef oppliquer lo lasure.

CONDITIONS D’APPLICATION

Ne pas oppliquer par une température inférieure 6 B°C.
Ne pas appliquer en plein soleil ni sur bois chaud.
PREPARATION

Le support doit &tre propre sain et sec.

» Sur bois d&ja peints :Décoper ou préoloble

* Sur bois tropicoux gras : Dégraisser d Focetane
APPLICATION

En deux couches fines, au pinceau plat ou au rouleou.
PRECAUTIONS

Bien mélanger avant emploi. Atendre le séchoge complet avant utilisation,

SECHAGE

30 mn ou toucher. Deuxiéme couche - ottendre & hewres.
Séchage complet : 24 heures.

{3 MODO DE EMPLEO

Apto pora utilizorse sobre modero seco sin pintar ni bornizar. Se puede
oplicar sobre cwolquier ofro tipe de protector en buen estodo poro
mantenimiento. Agite y mezde bien el profecior antes de ufilizarlo.

En maderas nuevas: Pase una lija, retire el palvo. Trate lo madera con un
fondo protector. Aplique dos capas con un intervalo de 2 horos. En maderas
muy expuestas al sol se recomienda dar una tercera capa de awbado para
mayor resistencia, en particular en el ceso de tonos daros.

Maderas yo protegidos - Quite los portes no adheridas. Rehabilite los
maderas «grisdceass, limpie, pase una lijo, refire el polvo, trate lo madern
ton un fondo protector y oplique &l protedar.

CONDICIONES DE APLICACION
No utillice este produdto si lo temperatura es inferior o 8°C
No bo utilice o pleno sal ni sobre uno modero que esté caliente,

PREPARACION

Lo superficie debe estar sana y seca.

* Sobre modero ya pintada - Decapor previomente.

* Sohre moderos tropiceles : Desengrasor con acetona.

APLICACION

En dos capas finas, con paletin o rodillo.

PRECAUCIONES

Mezclor bien antes de oplicar. Esperar al secodo completo ontes de utilizar.
SECADO

Secodo ol tacto: 30 m. Segunda capa : esperar 6 horas.,
Secodo completo : 24 horas.

LIMPIEZA

(&P INSTRUCOES DE UTILIZACAD
Utilizar em madeiras bem secas sem tintas nem vernizes. Pode ser aplicada
sobre todos os outros protetores em bom estodo pora monutengdo. Agitar e
misturar bem antes do utilizagao.
Em modeiros novas: Lixar bem, remover o pd. Tratar o madeira com um
produfo de tratomento inseticido / fungicido. Aplicor 2 demdos com um
intervalo de 2 horas, para obter uma boa protecdo. Em madeiras com uma
gronde exposicio as infempéries (sul, sudoeste) oconselho-se umo tercsir
demdio pora umo meior resisténcia, especiolmente sobre os modeiras daros.
Em modeiras j@ protegidos: Remaover as partes ndo oderentes. Renovar a
zonas ocinzentadas, limpaor, lixor & remover o pa, trotor o madeira e com um
produto de tratamento inseticida / fungicida. Aplicar o protetor.

CONDICOES DE APLICACAD

Nizo aplicar com temperaturas inferiores a 8°C.

Nao aplicar sob uma exposicio sollar direta nem sobre madeiros quentes.
PREPARACAD

A superficie deve estar em hom estado e seco.

* Madziras ja pintados - Decapor praviomente.

* Maodeiras exdticos - Desengordurar com acetona.

APLICACAO

Em 2 comadas finas, d trincha ou rolo,

PRECAUCOES

Misturar bem o tinta ontes de aplicor. Esperar o secagem fotal antes de
utilizor,

SECAGEM
Secogem oo facto : 30 m. Secogem entre demdos : 6 horas.
Secagem complleta - 24 horas.

NETTOYAGE Limpiar los herromigntos con agua. LIMPEZA
Nettoyer les outils d Feau, Limpar os ferramentos com dgua.
INFORMATIONS INFORMATIONES INFORMATEONS

Tenir hors de portée des enfants. En cas de consultation d'un
médecin,garder a disposition le récipient ou I'étiquette. Contient du (de
la) mélange de : 5-chloro- 2-méthyl-2H-isothiozol-3-ona [No. CE 247-
500<7]; 2=methyl2Hisothiozol=3=one [No. CE 220-239-6] (3:1) et
1,2=benzisathiozol=3{2H}=one. Peut déclencher une réadion ollergiue.
Voleur limite UE pour ce produit {Cot:o/d) 130g/1(2010). Ce produit

Mantener fuera del alcance de los nifios. Si se necesite consejo médico,
tener o mano el envase o fo etiqueta. Contiene mezda de: 5-doro-2-me-
tilk-2Hisotiozol-3-ono [EC no. 247-500-7]; 2-metik-2H-isotinzol-3-0no [EC

Manter fora do oleance dos eriongos. Se for necessario consultar um
médico, mostredhe o embalagem ou o rofule. Contém mistura de:
S5=tloro-2-metik-2H-isotiazolle-3-ona [N. CE 247-500-7] ond
Jemetik2Hsisotinzole=3=ona [N. CE 220=2396] (3:1) e 1, 2=benzisos
tinzol-3{2H)-ona. Pede desencodear uma reacrdo olérgico. Volor limite
EU para este produto (Cat:a/d) 130g/1{2010). Este produto contem 15g/L

LM - Rue Chanzy Lezennes = 59 712 LILLE Cedex 9 France.
WELDOM - Z| Breuil le sec = 60608 Clermont Cedex France.

ASSISTANCE TELEPHOMBOUE - 7 JOURS SUR 7

{]:EE!E: 0 810 634 634)

Pour le priz d"un appel local

contient 15g/1 COV.

no. 220-239-6] {3:1)y 1,2-bencisotiozol-3(2H)-ona. Puede provocar uno
renceién alérgico. Valor limite UE para este producto (Cat.o/d)
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