
Support rotatif rétractable 

RM 1 pour un positionnement 

manuel des lignes facile 

autour du point d’aplomb

Bosch PRO - Instruments de Mesure
Laser combiné GCL 2-15 Professional + BT 150

Caractéristiques techniques

Portée laser lignes 15 m

Portée points d’aplomb 10 m

Précision laser lignes ± 0,3 mm/m

Précision point d’aplomb ± 0,7 mm/m

Alignement automatique ± 4°

Rotation des points 

d’aplomb

Oui

Mode pente Oui

Verouille pendule Oui

Filetage trépied 1/4’’ ou 5/8’’

Protection IP54

Réf. 0.615.994.0FV

EAN 3.165.140.860.734

Livré avec Support RM 1, housse de 

transport, 3 piles 1,5V AA 

et cible

Les avantages pour l’utilisateur

Point d’aplomb haut & bas 

pour les applications 

d’aplomb

Croix laser à haute 

visibilité pour une mise à 

niveau rapide à 

l’horizontale comme à la 

verticale
Verrouillage du pendule 

pour la fonction pente et 

un transport sécurisé

Interface intuitive 

pour une utilisation 

simplifiée (avec témoin 

de charge de l’usure 

des batteries)

Le support RM 1 peut être 

combiné avec la pince pour 

rail pour la pose de faux 

plafonds

+

- D’une grande simplicité 

d’utilisation, le GCL 2-15 facilite 

les travaux de nivellement et 

d’alignement vertical et 

horizontal.

- Léger et très compact, le GCL

2-15 vous accompagne partout

sur le chantier.

- Le support RM 1 permet de faire

pivoter l’appareil sans le

déplacer. Il est compatible avec

la pince pour rail.

Long retour de la ligne 

verticale pour les 

applications sur plafond

Les accessoires:
Trépied BT 150

filetage 1/4’’ – hauteur 55/157 cm


