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INFOS TECHNIQUES

 ́ Application au pulvérisateur basse 
pression ou au rouleau

 ́ Consommation : 1 L pour 7 à 10 m2

 ́ Temps d’action : Action 
progressive. Premiers effets 
constatés à partir de 3 mois (selon 
exposition et météo)

 ́ Temps de séchage : Environ 24 h 
selon température

INFOS PRATIQUES

 ́ Supports d’application : Enduits 
de façade, tuiles, ardoise, shingle, 
pierre, brique, béton, mortier, 
fibres-ciment, plâtre, faïence, 
polyester, zinc, supports peints

 ́ Couleur : Liquide transparent

 ́ Conditionnements :  
Bidons de 5 L et 20 L

 ́ Conservation : 3 ans dans son 
emballage d’origine intact

AVANTAGES PRODUIT

 ́ Action progressive sur les supports

 ́ Effet curatif et préventif

 ́ Prêt à l’emploi

 ́ Sans rinçage

 ́ Invisible

 ́ Action sur un large spectre 
d’algues et de champignons

 ́ Compatible avec de très nombreux 
supports en toiture et façade

 ́ Consommation faible, une 
pulvérisation sans excès suffit

TOITURE

FAÇADE

Sikagard®-120
Stop Vert
TRAITEMENT ALGICIDE-FONGICIDE CONTRE LES TRACES VERTES

Avant toute utilisation, veuillez consulter la version la plus récente des notices produits disponibles sur www.sika.fr.Produit dangereux, respectez les précautions d’emploi. 
Utilisez les biocides avec précautions. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.


