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CARACTERISTIQUES PRODUIT

CARACTERISTIQUES GENERALES

CARACTERISTIQUES PRODUIT

•
•

AUTRES RENSEIGNEMENTS

Edité le 18/09/2019 

Type emballage : carton

Garantie : 3 ans 

+ PRODUIT

Technologie LED – Corps en polycarbonate

Durée de vie moyenne : 30 000 h

Dimmable : Non 

Angle de faisceau : 110°

Protection électrique : classe 2

Désignation : Hublot LED  

Référence DISMO :  Voir tableau                                                    

Gencod : voir tableau
Soumis à la DEEE : Oui

Références Désignation Gencod Puissance 
(W)

Lumen Kelvin Dimensions Forme

SYL0053879 HUBLOT PLAT ENCASTRÉ 
Ø15CM 1000LM 4000K 

IP20

12 1000 4000 15CM Rond

SYL0053880 HUBLOT PLAT ENCASTRÉ 
Ø20CM 1400LM 4000K 

IP20

15 1400 4000 20CM Rond

SYL0053881 HUBLOT CARRE 
ENCASTRE 20CM 

1400LM 4000K IP20

14 1400 4000 20CM Carré

SYL0053882 HUBLOT ENCASTRE 
Ø20CM 2000LM 4000K 

IP20

22 2000 4000 20CM Rond

SYL0053887 HUBLOT SAILLIE Ø16CM 
1000LM 4000K IP20

12 1000 4000 16,5CM Rond

SYL0053889 HUBLOT SAILLIE CARRE 
20CM 1400LM 4000K 

IP20

14 1400 4000 20CM Carré

SYL0053890 HUBLOT SAILLIE Ø 22CM 
2000LM 4000K IP20

22 2000 4000 22CM Rond

• 
• 

• 
• 

• 

IP20 : solution idéale pour les environnements secs 

comme la cuisine ou la salle de séjour

Faible profondeur d’encastrement : 27mm

IP20 / IK03

•

•


