
 TUILES, ARDOISES, ENDUITS DE FAÇADE
 PRÊT À L’EMPLOI

Traitement antimousses
sans rinçage et à effet préventif longue durée 
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Sika Stop Mousses®
Traitement antimousses sans rinçage et à effet préventif longue durée.

Zones d’utilisation
•  Habitations : Murs, façades, toitures, 

balcons, terrasses, stores-bannes, escaliers 
extérieurs...

•  Jardins : Dallages, murs de clôture, bordures, 
allées, vasques, statues, bassins non-
poissonneux, mobilier de jardin...

•  Equipements de loisirs : Courts de tennis, 
coques de bateaux, caravanes...

Supports d’application 
Tuiles, ardoises, fibres-ciments, shingles, zinc, 
pierres, PVC, ciment, briques, bois, plâtre, 
crépis, enduits, supports peints.
Mise en œuvre 
•  Préparation du support : Gratter et enlever 

les gros amas de mousses, lichens.
•  Appliquer Sika Stop Mousses® au 

pulvérisateur basse pression ou au rouleau.
•  Laisser agir et ne surtout pas rincer ! Les 

mousses, lichens... desséchés seront éliminés 
progressivement par l’action du vent ou de la 
pluie. Renouveler le traitement si nécessaire 
dans les zones très atteintes. Applicable 
en horizontal ou en vertical.

Nettoyage du matériel
A l’eau.
Conservation et stockage
A l’abri du gel et dans son emballage d’origine.

Précautions d’utilisation
•  Ne pas appliquer sur support en cours de gel ou de dégel.
•  Ne pas utiliser directement sur les plantes et sur les pelouses.
•  En cas de récupérateur d’eau, ne pas utiliser les eaux 

pluviales pour l’arrosage des jardins.
•  Eviter l’écoulement et tout contact avec le sol, les cours 

d’eau, les égouts et conduits.
•  Peut être nocif pour l’environnement en cas de déverse-

ment de grandes quantités.
•  Ne pas jeter les résidus dans les égouts et les cours d’eau.
•  Eliminer ce produit et son emballage dans un centre de 

collecte de déchets dangereux.
• Conserver hors de la portée des enfants.
•  En cas d’ingestion, consulter immédiatement un médecin 

et lui montrer l’emballage et l’étiquette. Consulter le 
centre anti-poison le plus proche.

•  Contient : Composé d’ammonium quaternaire,  
benzyl-C8-18-alkyldiméthyl, chlorures (16,5g/kg).

• Fiche de données de sécurité disponible sur demande.

•  Détruit les mousses, algues vertes, bleues, 
diatomées et lichens. 

•  Effet préventif longue durée : une fois les 
mousses détruites, empêche leur prolifération.

•  Sans danger pour les supports  
(n’abîme pas la protection des tuiles siliconées).

• Ne laisse pas de traces sur les matériaux. 
•  Peut être peint et recouvert par un enduit ou un 

imperméabilisant de la gamme Sika®.

5 litres

CONSEIL SIKA
  Traitez les supports par temps sec et avant les saisons 
favorisant la prolifération des mousses (automne, hiver).

Avant utilisation, consulter la version la plus 
récente de la notice produit.

SIKA FRANCE S.A.S.
84, rue Edouard Vaillant
93350 Le Bourget
Tél. : 01 49 92 80 00
www.sika.fr

+ d’info ? 
Flashez le code-barres  

grâce à l’Appli 
SIKA BARCODE SCANNER


